
 
Afdaktent 
 
Afdaktent met stalen frame 
 
Afmetingen : 

- Breedte : tot 4 m.  
- Lengte: volgens uw wensen ( op maat). 

 
Samenstelling : 

- Frame : electroverzinkte stalen buizen 40x40/2 mm. 
- PVC doek 650 gr/m² - M2 vlamdovend. 

 
Dakdoek :  

- Het dakdoek is aan frame bevestigd met elastieken (het dakdoek en de 2 geveldriehoeken doek in één 
stuk ( -> waterdicht) 

- Versterkingsdoeken onde alle buizen en in de hoeken. 
 
Zonder toebehoren op vraag :  

- Grondbalken rondom 
- Verankeringspikketten 
- Vervoerhoezen met 4 draaggrepen (voor dak - en zijwanden). 
- Verbindingsdoek tussen de afdaktent en een gebouw (-> waterdicht). 
- … 

 
Kleuren :  

- Eenkleurig volgens uw keuze (wit, champagne, creme, licht grijs, licht blauw, donker blauw, licht groen, 
donker groen, rood, oranje, bruin of zwaart). 

- Mogelijkheid gestreepte doeken te krijgen (tegen prijstoeslag). 
 
 

Afdaktent met aluminium frame 
 
Afmetingen : 

- Breedte : volgens uw wensen (op maat).  
- Lengte: volgens uw wensen ( op maat). 

 
Samenstelling : 

- Anodiseerde aluminium profielen met 4 gleuven. 
- PVC doek 650 gr/m² - M2 vlamdovend. 

 
Dakdoek :  

- De dakdoeken is met 1 sleuf voorzien waarin we een aluminium profiel inschuiven en waarmee we het 
dakdoeken spannen.  

- Versterkingsdoeken onde alle buizen en in de hoeken. 
 
Zonder toebehoren op vraag :  

- Grondbalken rondom 
- Verankeringspikketten 
- Vervoerhoezen met 4 draaggrepen (voor dak - en zijwanden). 
- Verbindingsdoek tussen de afdaktent en een gebouw (-> waterdicht). 
- … 

 
Kleuren :  

- Eenkleurig volgens uw keuze (wit, champagne, creme, licht grijs, licht blauw, donker blauw, licht groen, 
donker groen, rood, oranje, bruin of zwaart). 

- Mogelijkheid gestreepte doeken te krijgen (tegen prijstoeslag). 


